Minigolf — Skapa banor med MgEditor - Programmerat av Johan Rydh

Krav for att kbr programmet:
— Stdd for MS-DOS program (finns i de flesta MiofisNindows 32-bitars operativsystem)
— Mojlighet att visa skarmupplésningen 1024x768

Vid start av programmet ange storlek pa forsta bana
Vélj sedan ett alternativ fran menyn med piltangem och ENTER, tillgangliga alternativ:

Nytt element

— Startplatta Oppnar guide for att lagga till gtkattan
— Hal Oppnar guide for att lagga till halet

— Vagg Oppnar guide for att lagga till en vagg
— Backe Oppnar guide for att lagga till backe

Installningar/Andra

— Andra element Andrar ett element, valj vilket nmeenyn till hbger (ESC avbryter)
— Ta bort element Tar bort ett element, valj vilketd menyn till hdger (ESC avbryter)
— Baninstéllningar ~ Oppnar guiden for att stallé@ndra installningar for bana

— Foregaende bana  Gar till foregaende bana

— Néasta bana Gar till nasta bana (du kan behéva stoglek for den nya banan)

Spara/Ladda
— Ladda projekt Laddar in sparat projekt (filtilgagngl)

— Spara projekt Sparar aktuellt projekt (filtillagggl)
— Exportera banor Exporterar banor till assembégikld (filtillagg .z80)
— Avsluta Avslutar MgEditor (GlIOom ej att spara @kiet)

(Vissa av alternativen ar inte alltid tillgangliga)

Viktiga uppgifter om banorna:

— Tank pa att onddigt manga uppgifter i en bananédig tid att berakna, samt att det inte &ar
moijligt att visa fler uppgifter &n vad som finnsyumhme i den hégra listan.

— Ramen kring banan tillhor ej banan, grafik sosasipa/utanfér ramen visas ej i spelet.

— Bollen kan ej vara bakom startplattan, gallemae@ndligt langt at sidorna.
(Da bollen kommer bakom startplattan placeras dest@rtplattan och nasta slag inleds)

— Vaggar som slutar fritt (som ej slutar i en anwagg), behdver en &ndpunkt i den anden.

— Da vaggarna exporteras gors koordinaterna omrtifixpunkt och en vinkel fran denna,
vilket innebar att vaggar som foérandras mycketilaatingen x-led eller y-led, i jamforelse
mot den andra ledden, kan exporteras annorlundadMgEditor visar.

— Véaggar kan ej befinna sig delvis i och utanférkes (markeras da med felaktig vagg i rott).

— Det kan bara finnas en backe per bana, backegj bderstiga en hojd pa runt 30.

— Bollen far aldrig kunna befinna sig bakom (ovarifécken i y-led) backen.

(Beréakningar gérs som om backen var oandligt bred)
— Berakningarna da bollen befinner sig i backemiycket langre tid an utanfor, darfor bor

det inte finnas mer &n ett fatal vaggar och slutpemi en backe. (Antalet vaggar och
andpunkter bor ej vara fler an fem)




Baninstallningar bestar av:

— Installning av startskéarm (rekommenderas for ladiaor)

— Friktionsvérden for bana och vid studs (rekomneeasl endast om nédvandigt)

— Installning av férvald riktning pa bollen, om &griktning anges, riktas siktet rakt mot
halet (rekommenderas om lamplig riktning ej ar makit halet)

Export av banor:

— For att kunna skicka banpaket till raknaren méstérst exporteras.

— Vid export maste samtliga 18 banor vara skapastk startplatta och hal, det far inte heller
finnas nagra felaktiga vaggar.

— Kom ihdg att aven spara projektet vid exporgrsfim det inte &r majligt att ladda in
exporterade banpaket till MgEditor.

D& banorna exporteras sparas de alltid till fil&dGLEVEL.Z80. For att kunna skicka
banorna till raknaren maste kallkodsfilen med baadonverteras med hjalp av TASM.

Ko6r kommandofilen ZmgLevel.bat (kan sparras avavissandvaggar m.m.), kontrollera att
inga felmeddelanden ges, da har filen ZmgLevelskapats och kan darefter skickas till
raknaren. OBS! Skicka programmet till arkivminretRAM for da kan minnesbrist uppsta
da Minigolf startas.



