Acerca del Autor.

Hola a todo aquel que baje este programa. Mi nombre es Carlos Augusto Pérez Coca, estudiante del ultimo año de la carrera de Ingeniería Civil en la UNI (Universidad Nacional De Ingeniería) Nicaragua.

Acerca del Programa.
Bien, el objetivo de este archivo es para brindar información acerca del programa Viga31 y sus subprogramas viga32, viga33, viga34 y viga35, el cual es para resolver vigas indeterminadas por el método de la ecuación de 3 momentos, proporcionando este las reacciones en los apoyos. El programa es rápido y bastante fácil de usar, tiene presentación de resultados paso a paso y finales.

Presenta solo una limitante en cuanto a las cargas de tipo triangular, solo puede resolver aquellas cargas triangulares que van de nodo a nodo (de apoyo a apoyo).
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Conociendo el Programa.
Al referirme a Barra, es lo mismo si dijera Tramo y a Nodo, seria lo mismo si dijera Apoyo.

Los signos serán positivos en las cargas que vayan en dirección del eje negativo Y, y los momentos positivos, los que van con las manecillas del reloj. De lo contrario serán negativos.

Al entrar al programa viga\viga31() aparecerá algo así:
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Al dar F1 será así:
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Doble Empotre: Es la viga que esta doblemente empotrada.
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Empotre Apoyo  : Es la viga que empieza empotrada y termina en un apoyo simple.
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Apoyo Empotre : Es la viga que empieza con un apoyo simple y termina con un empotre.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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Apoyo Apoyo : es la viga que empieza y termina con apoyos simples.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



De aquí en adelante todos los formularios son iguales para los 4 tipos de viga por lo que escogeremos 1 para conocerlos.
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Apoyos intermedios: Se refiere al  numero de apoyos intermedios en la viga, pudiendo estos ser cero.
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Para esta hay cero apoyos intermedios.       Para esta hay 2 apoyos intermedios.

Cuantas cargas: Es el numero de cargas que hay en un tramo.
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    2 cargas en este tramo                                         3  cargas en este tramo

Tramo es la parte de la viga que esta entre dos Payos.


[image: image11]
Apoyo                                         Apoyo
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Carga (1,2,3…n) : Es el numero de cargas que hay en la viga contándolas de izquierda a derecha.
Valor : Es el valor de la carga, considerándola positiva hacia abajo o EJE NEGATIVO Y , y los momentos POSITIVOS EN SENTIDO HORARIO.

                                                                                     3

[image: image13]
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El valor de esta carga puntual es -2.    El valor de esta carga Distri. (Distribuida) es 3.         
Dist. A :  Distancia entre el comienzo de la carga y el apoyo izquierdo mas cercano.
Dist. B : Distancia entre el fin de la carga y el apoyo derecho mas cercano a esta.
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           Dist.A           Dist.B                                 Dist.A                              Dist.B

Las distancias A y B para cargas de tipo triangular serán siempre cero como mencione antes.

Tipo : Aquí define el tipo[o de carga con la cual esta trabajando. Los tipos son :

Puntual : Carga Puntual o Carga simple.

Distri. : Carga uniformemente distribuida.

Trian+ : Carga triangular con pendiente positiva.

Trian- : Carga triangular con pendiente negativa.

Momento : Momento (positivo horario).
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Longitud: longitud del tramo en que trabaja.

Elasticidad: Modulo de elasticidad del tramo en que trabaja.

Inercia: Inercia del tramo en que trabaja.
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Así aparecer cuando termine de resolver su viga. Y aparecerán 5 opciones las cuales son:

Finales: Se mostraran dos matrices la primera será de 2x1 dando los momentos en de los empotres de la viga, el de la primer fila será el momento del empotre izquierdo de la viga y la segunda fila de la primera matriz será el momento del empotre del extremo derecho de la viga.

La segunda matriz será de N apoyos por 1 columna, la cual dará las reacciones en los apoyos del primero al ultimo de arriba hacia abajo en la matriz y de izquierda a derecha en la viga.

Paso a paso : Esta opción mostrara los procedimientos que hay que hacer en el método de la ecuación de 3 momentos, brindando 9 paso y una pequeña explicación para cada paso. Así sabrá que hacer con los datos arrojados por el programa.
Dibujar Viga : Aquí el programa dibujara la viga con la cual ha trabajado.
Dibujar Cortante: Esta opción no esta disponible todavía en esta versión.

Y por ultimo la opción…

Salir y Borrar : Esta opción lo mandara al menú principal y borrara los datos de la viga que acaba de resolver.

Usando el Programa.

Ahora resolveremos dos vigas usando el programa.
La primera será esta…
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Consideraremos las elasticidades e inercias constantes en toda la viga por lo que valdrán 1 y 1 respectivamente, pero recuerde que esta puede cambiar según el tramo. 

Bien usando el programa será así…
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Aquí elegimos y nos iríamos al menú principal. Es o no fácil? Yo creo que si. Bueno aquí va el otro ejemplo.

Supongamos que tenemos esta viga…
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Como podemos observar esta viga no podría resolverse con el programa pues no termina en apoyo o empotre. Entonces abra que hacerle una modificación a la parte en voladizo. Y eso seria concentrar la carga en apoyo donde se crea el voladizo , es decir en el apoyo del extremo derecho y a la vez hacerla momento. Para esta carga la concentrada seria WxLi(longitud de la carga)=2x2=4 (4 como carga puntual) y el momento seria WxLix(Li/2+Dist) , aquí Dist es la distancia que separa la carga del apoyo; por lo que seria
2x2x(2/2+2)=12 (12 como momento horario). Ahora si se puede resolver con el programa pues es una viga Empotre Apoyo y crean que estas respuestas son 100% confiables.

Finalmente la viga se vería así…
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Bueno hasta aquí amigo amante de la buena programación y de la TI-92 PLUS , cualquier sugerencia, problema o alguna cosa no dude en escribirme a:

cocathekilla@yahoo.com.

tramo








