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Introduccion

Programa para calculo topografico en calculadoras Texas TI-89 Titanium y Voyage™ 200, entre sus
opciones presenta: administrador de proyectos, calculo de levantamientos de campo,
compensaciones de levantamientos por el método de minimos cuadrados, entrada de
coordenadas, cdlculo de intersecciones, exportaciéon e importacién de puntos en formato texto,
calculo de éreas y derroteros, reporte listado de coordenadas, ploteo de puntos, ajuste de areas
predeterminadas, célculo de tarifas y utilitarios para la region de Costa Rica.

Instalacion

El idioma de la calculadora debe estar en inglés.

Enviar a la calculadora el grupo de programas Autocata.tig por medio del software TI-Connect™.

Es necesario tener instalada la libreria FLIB 3.2 de Francois LEIBER en la carpeta main, de ser
necesario seleccione los archivos flib y flib2 suministrados correspondientes a su calculadora y
envielos a la calculadora.

Es necesario tener disponible para acceso rapido en la carpeta main el programa kbdprgm5()
incluido en la instalacién.

Ejecutar el programa main\instalar() para iniciar la instalacién de los programas, este proceso
Ilamado “tokenize” acelera la carga de los programas.

Tiene la opcién de instalar un icono personalizado en la Voyage™ 200, mande los archivos
suministrados id.9xz y kbdprgm5.9xy a la calculadora, ejecute una sola vez el programa main\id()
para instalar el icono en el escritorio de la Voyage™ 200.

Una vez finalizados los anteriores pasos el programa se ejecuta con la tecla rapida Diamante
seguido del nimero 5 en ambas calculadoras o desde el icono personalizado de la Voyage™ 200.

Proyectos

Con el administrador de proyectos puede crear uno nuevo, abrir uno existente o borrar un
proyecto seleccionado. Cada proyecto crea una carpeta de trabajo con el nombre del proyecto,
este nombre esta limitado a 8 caracteres alfanumeéricos pero no puede contener espacios ni
empezar con un numero.




Entrada de Datos

Permite la entrada de datos de campo de levantamientos de agrimensura y taquimétricos por
diferentes métodos.
El nimero de punto puede ser un caracter alfanumérico y esta limitado a un maximo de 6

caracteres sin espacios en blanco.
Se inicia con la entrada de las coordenadas de la estacidn inicial:

Coardenadds Iniciales

Estacion Inicial: [A
Lat. Inicial: QEE, &E
Lon. Inicial: GG, EE
Elew = [D.G3
Oesc Punto: [eg]

Enter=0F ESC=CAHCEL
FHIH DEG AFFROY FUMC

Luego ingrese los datos de la siguiente forma:

El dngulo horizontal y cenital debe estar en el sistema sexagesimal, la forma de ingresar los datos
es de la siguiente manera: 25°30°25” se ingresa 25.3025, esta forma de ingresar los datos
sexagesimales sera utilizado en todos los demas comandos del programa que requiera un valor

angular.

|T! 1 a' Datos de Levantamicnte "‘_\-3
Est: [A
Fto Ob: |1

Metodo Horizontal B Azinugt-
An Hz: [E5. 3025 |

Metodo b Diztancia Inclinada+
Oizt: [125.346

AnCen: [G8.2520
Desc Punto! [Enl

L (Enter=0K ESC=CHMCEL ) |
AN IEG RFFROG FUNL

Y asi se sigue con los demds datos de campo, en levantamientos taquimétricos para cambiar de
estacion dar la tecla escape (esc=cancel) y para distancias horizontales debe usar la distancia
vertical en lugar de angulo cenital, observe que la anterior linea se presenta entre paréntesis en el
cuadro:




|I i E Daktos de Lewankamisnte i |
i ~

(A» Est: |A
(12 Pto Ob: |2

Metodo Horizontal » Azimub+
(25,3025 An Hz: [E45.5020 |

Metodo v Dizstancia Horizontal +
(125,346 Dist: [S6.452

(98, 25280 AnCen: [20

ODesc Puntod! [prZ

L (Enter=0kK__» ESC=CAHCEL ) )
FAIN DEG AFFROR FUNE

Compensar Levantantamiento

Permite compensar un levantamiento de agrimensura o taquimétrico previamente ingresado en
entrada de datos por el método de minimos cuadrados, ajusta los puntos de la poligonal asi como
los puntos radiados del proyecto.

Debe ingresar los puntos de la poligonal, el punto de cierre y el error angular si lo hubiere.

Ti""'“] Fz- F FY4 F5+Tthf_hE": ITF.'-'{;;-

Folidonal a Compgnsar

Puntos de Poligonal
: RECDE

Funto Cierre: |A
Error angular: |[0.02

. LEnter=0kK ESC=CAHHCEL )
FRUEER DEG RFFROY FUHL

Una vez ingresado estos valores presenta el siguiente cuadro con los valores de precision:

I _FE* T F: Y F4 [ FE* 7 FAw* |F7 J:fh P
| ComFensdcion de Felidonal ix

Suma distancias ¢ 4EIEIEI 100G,

Error lineal = 1,

Az del error = 24EI'=‘24 27"
Ertror angular = @2202'00"
Error elew & 0. 0000,

Precizian 1@ 3124.
al Homero de lineas & 4.
Fecll Oesea Ccompensar 7

. Enter=0K ESC=CANHCEL y

Calculands Folidonal. ..

Este proceso puede tardar un tiempo dependiendo de la cantidad de puntos del proyecto, por la
limitacion del lenguaje de programacion y al procesador de la calculadora.




Editor de Levantamiento

Permite editar una linea de levantamiento del proyecto con los siguientes codigos:
ES: Estacion

PO: Punto Observado

PA: Punto Atras de referencia para medida con angulo derecho
AZ: Azimut

AD: Angulo Derecho

DI: Distancia Inclinada

DH: Distancia Horizontal

DM: Distancia con Mira

AC: Angulo Cenital

DE: Distancia Vertical

HP: Altura de Prisma o Altura hilo medio de la Mira (estadia)
HI: Altura de Instrumento

DP: Descripcién del Punto

s T —r o —

Edikor ds baauimetria 1/1. '“v{'- |
ES: [EE:R
FO: [FO:6

FA:
AZ: AD:  |HEE 3E. 2520
DI: OH: DM: [OH:S@.345
AC: OE: [DE!: -4.502
HF: [HF:Z.@a

. Enter=0K ESC=CAMCEL » |

TYFE + [EMTERI=0F AND [EZCI=CAMCEL

Una vez editado el levantamiento puede recalcular el proyecto con el comando Recalculo de
Levantamiento.

Exportar Levantamiento

Exporta el levantamiento a un archivo de texto de la carpeta main, levan para levantamientos de
agrimensura y levant para levantamiento taquimétrico, este archivo es compatible con el software
AutoCatastro para AutoCAD.




K Distanciometro

Para levantamientos con distanciometros montados sobre el teodolito es la distancia entre los ejes
del teodolito y el distanciometro, este valor ajusta la distancia inclinada, para los demas sistemas
de medicién este valor debe estar en cero.

Entrada de Coordenadas

Para ingreso de coordenadas manual:

|i E ENEFadda dg Codk dend das i__ |

Punmto = [10
MHorte = [1245.6789
Ezte : [@5ro.voad
Elew @ [E5.324

bescp & |linea centrd

L (Enter=0K__> ESC=CAMCEL) |
FEUEER DEG RFFELY FUMC
Intersecciones

Calcula el punto de interseccidon a partir de dos puntos conocidos, con direccién un azimut dado o
la alineacion entre dos puntos conocidos (usar el simbolo “—“ para separar los puntos de
referencia), con la opcidn de indicar una distancia de desplazamiento (offset), positivo en el
sentido horario y negativo en el sentido antihorario.

|fia' InkerFseCCinnes e ]
i "

Punto Uno:  [1
Alineaciont Azinut

[[Z5.45

offset 1: (@
Punto dos:  [2
Alirneaciont Puntos +

: =3
Offset 2@ [-5.00
L (Enter=0k }_ ':ESE=I3FIHEEL)_J
FRUEER DEG AFFROY FUHC

——
~
| —



Importar y Exportar Puntos

Exporta puntos del proyecto al archivo de texto de la carpeta main con el nombre puntos en
formato Punto,Norte,Este,Elevacion,Descripcion (formato CSV).

Con el software TI-Connect™ envié el archivo puntos a la computadora y lo abre con la aplicacion
WordRider 0.8 de Ladislav Vitasek (suministrado) para convertirlo en formato tipo texto y

compatible con la mayoria de CAD.

Para importar puntos convierta el archivo tipo texto (formato CSV) con WordRider, lo envia a la
carpeta main de la calculadora con el nombre puntos y luego ejecuta el comando Importar

Puntos.

Rotar Puntos

Transforma un sistema de coordenadas a otro con la opcién de rotar angularmente el sistema de

puntos y modificar la elevacién de forma relativa o constante.

Editor de Puntos

Borra o edita los datos de del punto.

17
-

Enter=0k
—_—e

Editr di Punts A i
Funto @ [
Horte = EIEIE . N
Ezte : EEE . AEEE
Eley @ |B.E300 |
Desc & | |
Modificar+

ESC=CHMCEL » |

TVFE + (EMTERI=0F. AND [EZCI=CAMCEL

'



Derrotero y Area

Calcula el derrotero y area de un poligono formado por la figura de puntos, puede usar un rango
de puntos numéricos de la forma: 1-5 8-6 1 que es lo mismo de indicar123458761

La notacion figura de puntos se utiliza en diferentes comandos y es similar a lo indicado
anteriormente.

1 Fevr 1 FF Fu FE= ‘[ FE= [F7 EFF
|TE|EDDP‘| Tr*ai:eTRegr*aphTMath Oz |- F:?
Hutolatastro
- Fidura dg Funtas Derraters B
Figura: [R E C DA |
Ent.er=0K ESC=CAHCEL
FRUOEER BEG AFFROT FOHT

Reporte de Coordenadas

Muestra el listado de coordenadas total o parcial del proyecto.

[-'*- 1 T i':':i.-i.??‘-i:]:'.:-ﬁ. e Tii‘:;;:r:-i T* e £=]::: ey 5.5§eﬁ

[ "FLo"  "Horte" "Este" "Eleu" "L
"R 1000, 0000 10000000 O, DG "
gt 1999 7239 100001454 Q00000 "
"c ZO00, 6580 1999, 5382 O.0000 "
o 1002911 200053567 0.0 "
"E" 1000, D00 10E0E, RS G, SEGE "

| 5" 1043, 4134 1025.4931 -S.0020 "

FRUEER TEG RFFROR FURC 0750 F U

Inverso Puntos

Calcula el azimut, distancia y diferencia de elevacién entre dos puntos conocidos:




1R Inuerso Funkos K
Gl

pto A =
H= 1000, 3008 E =10006. DEEE
Eleu= &.EE3E

Az= @ 2 @@'3a" 0= 999, F2Eo
Oif Elew= &, ACE0

futl pto B &
Fechal W= 1999, 7339 E =1000, 1454
Elewu= 0, Q0

N_'::Er'lt-E'I"‘=E|K o ':ES|:=|:F|I\||:E|_:L.:'__J
FRUEER WET RFFROR FUNC

Datos de Levantamiento y Taquimetria

Muestra los datos de campo con los cddigos indicados en Editor de Levantamiento anteriormente.

EE Y A O T 1

R il é-:'gs-a:?*.i:];. BE i]:.;?.--":i-i"T.’"f i MT ey L.

IIES:HII IIPD:EII mnmin IIHE:B.B]-II IIDI:IBE

"ES:B"  “"POsC" "t "RZa09.50" "DIeDd

"ES:C"  "PO:D" "t "RZ:1VD.SS" "DI=loE

"ES:D" "PORE" "' "RZiZVO.o01" MDIs1oe
FRUEER VEG RFFRDA FUNC 0730 Fll<E
Ploteo

Dibuja todos los puntos del proyecto o la figura de puntos indicados.

10
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| —



i Fzr Fi Fu FE= FE* TFF T
vﬂ £00M Tr*ac,eTHegr*aphTHath Db |- {"DT ]
HutolGatast»ro
il Fidura d¢ Funtos ™y

Figurs: [1-& 1] |

Ent.er=0 ESC=CHHCEL
FRUEER WEG AFFROY FUHL

Una vez que ingrese la figura de puntos muestra el ploteo con algunas opciones:

[Panifren ]

FRUEER DEG AFFRLOH FUMLC

Area Predeterminada Triangular

Determina las coordenadas del punto, dados dos puntos conocidos, una direccién y un area
predeterminada.

Area Predeterminada Paralela

Determina las coordenadas de los puntos, dados dos puntos conocidos, dos direcciones y un area
predeterminada, en forma paralela a los dos puntos dados.

Enteros de Registro, Tarifas y Utilitarios

Calculo de enteros de registro para inscripcion planos, tarifa de honorarios de agrimensura y
utilitarios para la region de Costa Rica.

11
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Desinstalacion

Permite desinstalar el programa de la calculadora, para iniciar el proceso dar aceptar al siguiente
cuadro:

'_i[ wll o Disinsbalacien 4 AuteCakaskrs

Ezta sequro de desinstalar
todoz lo= progranas de
Autocatastiro TI-2.0 7

Fara iniciar el proceso dar
0K g Luego la tecla Diamente
A ceguido del numero S
Fich

, LEnter=0kK ESC=CHMCEL ) |
FRUEEA DEG AFFRIH FUNE

Debe confirmar que esta seguro en el siguiente cuadro:

|f1 T Fer Fz=r T Fy* FE FEr
va Hlgebra|Calc Dther‘TF'r*ngDTElean Upl |
Ir"

DESinStaTacion ¢ AURGCabsEy e ﬂ'.

Eealmente ezta seguro de deszinstalar
todos los programas de
Autocatastro TI-2Z2.8 7

Enter=0k ESC=CAHCEL
FRUEER DEG AFFROH FUHEC 0/Z0

Una vez aceptado, debe borrar manualmente la variable kbdprgm5

17T Fe= T F2= Y F4* 7§ FE T FB™
[f"'![-"" Detinstalacien '\"'-‘l |

Todos los programas de
AutoCatastro TI-2Z.0
fuerolh desinstalados

La wariabhle de programa kbdpramS
debe borrarla manualmente

(Enter=0K (L ESC=CANCEL »
FHIN DEG AFFROA FUHC 0/%0

12
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